


Ausführliche Informationen:

Die Variantenreichen
Das adronit®-Drehflügeltor
SWING ist hochfunktionell und
im Design sehr variantenreich,
da es mit unterschiedlichen
adronit®-Füllungen ausgestat-
tet werden kann. Es wird über-
all dort eingesetzt, wo der Auf-
schiebebereich für ein Schie-
betor nicht ausreichend ist.
Neben den adronit®-Drehflü-
geltoren SWING ergänzen die
Standardtore SWING-L-FLEX
und SWING-L ARTE das
adronit®- Lieferprogramm.

Komfortables Öffnen
Mit zusätzlichem Elektroan-
trieb und den entsprechenden
Sicherheitseinrichtungen öff-
net sich das adronit®-Dreh-
flügeltor SWING komfortabel
und auf ganzer Breite, so daß
die gesamte Fläche nutzbar ist.
Mit Fernbedienung und Gegen-
sprechanlage lässt sich das Tor
besonders einfach bedienen.

Farbwahl
Auf Wunsch ist jeder RAL-
Farbton lieferbar, z.B. für Ihr
Corporate Design.

Einsatzbereiche
Zufahrtssicherung von Grund-
stücken im
■ Industriebereich
■ Privatbereich
■ kommunalen Bereich
nach neuestem Fertigungs-
standard.

Konstruktionsmerkmale

Pfosten:
Quadratrohr 60 mm bis 200 mm
oder Sonderkonstruktion.

Rahmen:
40/40 mm bis 200/100 mm.

Ausführung Tore
SWING / SWING-L ARTE

Füllung:
Quadratrohr, Rechteckrohr,
Gitter und Schmuckzaun
ARTE. Sonderfüllungen auf
Anfrage.

Höhe und Breite:
Lichte Höhe bis 6 m, lichte
Breite zweiflügelig bis etwa
20 m.

Zaunanschluss:
Maschendrahtzaun, Gitterzaun
oder Stabgitterzaun.

Verriegelung:
Drückergarnitur Aluminium
eloxiert, Hebelverschluss,
Kastenschloss mit Profilzylin-
der, Elektroschloss. Mitten-
verriegelung verdeckt und
verstellbar, Seitenfeststeller
je Flügel.

Übersteigschutz:
Zackenleiste oder Stahlspitzen.

Die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen sind unverbindlich. Für Ausführung
und Lieferumfang ist allein die technische Spezifikation unserer Angebote maßgebend.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Drehflügeltore
SWING/ SWING-L ARTE/
SWING-L-FLEX

Ausführung Tore
SWING-L-FLEX

Standard-Lieferumfang:
- Drückergarnitur (beidseitige

Klinken-Ausführung)
- Profilzylinderschloss
- variable Gehänge (Anschlag-
    richtung frei wählbar)
- glasfaserverstärkter Toran-

schlag (schwarz oder weiß)
- variabler Zaunanschluss

Standardabmessungen ge-
mäß technischem Merkblatt.

8/
20

05

Qualitätsmanagement
nach DIN EN ISO 9001 : 2000
Das TÜV-Siegel dokumentiert unseren hohen
Fertigungsstandard, bei dem sich alle Produktions-
schritte lückenlos nachvollziehen lassen.

DIN EN ISO 9001 : 2000
QA-Nr.: 04100 19960359

adronit TRIPLEXPLUS®,
der totale Korrosionsschutz
Dreifache Sicherheit ist garantiert: Feuerverzinkung
plus Pulvergrundierung und Pulverdecklackierung
bedeuten dauerhafte Witterungsbeständigkeit.

TRIPLEX
PLUS

universell
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6. 1-flügelige adronit®-Drehflügeltür SWING-L-FLEX
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5. 2-flügeliges adronit®-Drehflügeltor
SWING mit E-Antriebsichernd

8. Detail SWING-L-FLEX Tore:
variable Gehängebefestigung

belastbar

7. 2-flügeliges adronit®-Drehflügeltor
SWING-L ARTE STELLA
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